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Дніпро ........................................................................................................ тел.: (056) 376-79-78
Одеса, вул. Стовпова, 26 ...........................................................................тел.: (048) 710-01-35
Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 3Г ............................................................ тел.: (061) 219-03-00
Рівне, вул. Будівельників, 12 ......................................................................тел.: (0362) 45-25-12
Донецька область,  Луганська область, м. Рубіжне, вул. Трудова, 1..........тел.: (064) 272-35-70
Вінниця, вул. Київська, 182 ........................................................................тел.: (0432) 65-20-18
Полтава, вул. Фрунзе, 225..........................................................................тел.: (0532) 61-34-76
Харків, просп. Московський, 247................................................................тел.: (057) 764-68-64
Суми, вул. Путивльська 3, офис 1.................................................................тел.: (0542) 70-24-25
Технічний відділ..........................................................................................тел.: (044) 206-32-56
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Багатошарові поліетиленові труби МУЛЬТІПАЙП II RC/МУЛЬТІПАЙП III RC 
для водопостачання

БАГАТОШАРОВІ ТРУБИ З СОЕКСТРУДОВАНИМИ ШАРАМИ

Зовнішній 
діаметр, 

мм

МУЛЬТІПАЙП II RC МУЛЬТІПАЙП III RC
Товщина 

стінки,
мм

Ціна 1 м.п., 
грн. з ПДВ

Товщина 
стінки,

мм

Ціна 1 м.п., 
грн. з ПДВ

Товщина 
стінки,

мм

Ціна 1 м.п., 
грн. з ПДВ

Товщина 
стінки,

мм

Ціна 1 м.п., 
грн. з ПДВ

SDR 17 (PN 10) SDR 11 (PN 16) SDR 17 (PN 10) SDR 11 (PN 16)
63 3,8 - 5,8 - 3,8 - 5,8 -
75 4,5 - 6,8 - 4,5 - 6,8 -
90 5,4 - 8,2 - 5,4 - 8,2 -
110 6,6  10  6,6  10 
140 8,3  12,7  8,3  12,7 
160 9,5  14,6  9,5  14,6 
180 10,7  16,4  10,7  16,4 
200 11,9  18,2  11,9  18,2 
225 13,4  20,5  13,4  20,5 
250 14,8  22,7  14,8  22,7 
280 16,6  25,4  16,6  25,4 
315 18,7  28,6  18,7  28,6 
355 21,1  32,2  21,1  32,2 
400 23,7  36,3  23,7  36,3 
450 26,7  40,9  26,7  40,9 
500 29,7  45,4  29,7  45,4 
560 33,2  50,8  33,2  50,8 
630 37,4  57,2  37,4  57,2 
800 47,4 - 72,6 - 47,4 - 72,6 -
900 53,3 - 81,7 - 53,3 - 81,7 -

1000 59,3 - 90,8 - 59,3 - 90,8 -
1200 71,1 - - - 71,1 - - -
1400 83 - - - 83 - - -
1600 94,8 - - - 94,8 - - -

Труба МУЛЬТІПАЙП II RC являє собою двошарову трубу з соекструдованими шарами, зовнішній 
(синього кольору) та внутрішній (чорного кольору) шари якої складаються з PE 100 RC. Рекомендовано 
використовувати трубу МУЛЬТІПАЙП II RC для традиційної траншейної прокладки із засипкою піщаним 
або глинистим грунтом, реконструкції методом «труба в трубі» при хорошому стані внутрішньої 
поверхні відновлюваної труби. Зовнішній шар підвищеної міцності мінімізує можливі пошкодження 
труби і служить індикатором ступеня пошкодження труби МУЛЬТІПАЙП II RC.
Труба МУЛЬТІПАЙП III RC конструктивно складається з трьох шарів, зовнішній і внутрішній (синього 
кольору), а середній (чорного кольору) якої виготовлені з ПЕ 100 RC. 
Для МУЛЬТІПАЙП III RC можливі всі області застосування, доступні для МУЛЬТІПАЙП II RC, а також – 
траншейна укладка напірних трубопроводів з засипкою зворотнім грунтом. Внутрішній шар підвищеної 
міцності захищає трубу від напружень, що виникають від дії твердих уламкових включень, що міс- 
тяться у місцевому грунті.
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Номі-
нальний  

зовнішній 
діаметр 
напірної 

труби, мм

Товщина 
захис-

ного по-
криття, 

мм

ПРОТЕКТ ПРОТЕКТ RC
Робочий тиск 

1,0 МПа
Робочий тиск 

1,6 МПа
Робочий тиск

1,0 МПа
Робочий тиск

1,6 МПа
ПЕ 100 SDR17 ПЕ 100 SDR11 ПЕ 100 SDR17 ПЕ 100 SDR11

Стінка  
напірної  

труби, мм 

Ціна з ПДВ
за 1 м.п. 

Стінка  
напірної  

труби, мм

Ціна з ПДВ
за 1 м.п. 

Стінка  
напірної  

труби, мм

Ціна з ПДВ
за 1 м.п. 

Стінка  
напірної  

труби, мм

Ціна з ПДВ
за 1 м.п.

63 1 - 5,8 - 5,8
90 1 5,4  8,2  5,4  8,2 
110 1,2 6,6  10  6,6  10 
125 1,3 7,4  11,4  7,4  11,4 
140 1,3 8,3  12,7  8,3  12,7 
160 1,4 9,5  14,6  9,5  14,6 
200 1,5 11,9  18,2  11,9  18,2 
225 1,6 13,4  20,5  13,4  20,5 
250 1,75 14,8  22,7  14,8  22,7 
280 1,8 16,6  25,4  16,6  25,4 
315 1,9 18,7  28,6  18,7  28,6 
355 2 21,1  32,2  21,1  32,2 
400 2,2 23,7  36,3  23,7  36,3 
450 2,35 26,7  40,9  26,7  40,9 
500 2,5 29,7  45,4  29,7  45,4 
560 2,7 33,2  50,8  33,2  50,8 
630 3 37,4  57,2  37,4  57,2 
710 4 42,1 - 64,5 - - - - -
800 4 47,4 - 72,6 - - - - -
900 4 53,3 - 87,7 - - - - -

1000 4 59,3 - 90,8 - - - - -
1200 4 71,1 - - - - - - -
1400 4 83 - - - - - - -
1600 4 94,8 - - - - - - -

Стандартні довжини: бухти ø 63-110 мм - від 100 до 350 м;
відрізки: ø 110-1200 мм - до 13 м, ø 1400-1600 мм - до 6,5 м

Напірні поліетиленові труби із захисним покриттям 
для водопостачання

ПРОТЕКТ RC 

ПРОТЕКТ

Особливо міцний 
шар ПРОТЕКТ RC

Матеріал ПЕ 100 RC
роторній укладці, а також при застосуванні безтраншейних технологій: горизонтального направленого буріння, проколів 
з використанням пневмопробійника, релайнінгу й інших методів реновації.

Зовнішнє покриття у вигляді тонкостінної оболонки із спеціальної мінералонаповнен-
ної термо- і світлостабілізованої полімерної композиції (далі – захисний шар) )при-
значене для захисту напірних труб із поліетилену від механічних пошкоджень. 
Труба Протект – це труба з поліетилену PE 100 з захисним шаром нанесеним поверх 
номінального діаметру.
Труба Протект RC – це труба з поліетилену PE 100RC з захисним шаром нанесеним 
поверх номінального діаметру. 
Труби із захисним покриттям застосовують при траншейній прокладці без викорис-
тання піщаної засипки, при прокладці в нестійких і рухливих грунтах, при плужній та 


