
ЄВРОПІТ НАДІЙНО
ШВИДКО
ЯКІСНО

полімерні теплоізольовані труби
від ТД «Євротрубпласт»

®



Труби для зовнішніх мереж ГВП та низькотемпературного 
опалення, робоча температура 80 оС, робочий тиск 1,0 МПа 
– з напірною трубою з армованого ПЕ-РТ у поліуретановій обо-
лонці та захисному гідроізоляційному ПЕ кожусі. Постачаються 
довгомірними відрізками в бухтах та комплектуються фасон-
ними частинами. Передбачене одно- та двотрубне виконання.

Труби відповідають вимогам ДСТУ Н Б.В.2.5-31:2007,
ДСТУ Н Б В.2.7-143:2007, ДСТУ Б В.2.5-36:2007.

Труби для зовнішніх мереж теплопостачання та ГВП, робоча 
температура 95 оС, робочий тиск 0,6 МПа – з напірною трубою 
з ПЕКС-а у поліуретановій оболонці та захисному гідроізоля-
ційному ПЕ кожусі. Постачаються довгомірними відрізками в 
бухтах та комплектуються фасонними частинами. Передбаче-
не одно- та двотрубне виконання.

Труби відповідають вимогам ДСТУ Н Б.В.2.5-31:2007,
ДСТУ Н Б В.2.7-143:2007, ДСТУ Б В.2.5-36:2007.

ТРУБИ ЄВРОПІТ®-А (УКРАЇНА)

ТРУБИ ЄВРОПІТ®-95 (УКРАЇНА) ТА 
HEATFLEX (АВСТРІЯ)

Труба ЄВРОПІТ®-А Труба ЄВРОПІТ®-А Тандем

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

40/75 40х2,8 0,8 217 40+40/125 40,0х2,8 1,0 120
50/90 47,6х3,6 0,8 175 50+50/160 47,6х3,6 1,2 100
63/110 58,5х4,0 0,9 161 63+63/180 58,5х4,0 1,3 80
75/125 69,5х4,6 0,9 133

90/125 84,0х6,0 1,0 120
110/145 101,0х6,5 1,1 107
125/160 116х6,5 1,2 100
140/180 127,0х7,1 1,3 80
160/200 144,0х7,5 1,4 спецтранспорт

Труби ЄВРОПІТ®-95 Труби HEATFLEX®

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

25/63 25х2,3 0,7 250 25/76 25х2,3 0,45 693
32/75 32х2,9 0,7 217 32/76 32х2,9 0,50 693
40/75 40х3,7 0,8 175 40/91 40х3,7 0,55 457
50/90 50х4,6 0,8 155 50/111 50х4,6 0,60 341

63/110 63х5,8 0,9 133 63/126 63х5,8 1,00 291
75/125 75х6,8 1,0 120 75/142 75х6,8 1,10 291
90/140 90х8,2 1,1 107 90/162 90х8,2 1,20 149
110/160 110х10,0 1,2 100 110/162 110х10,0 1,20 149
125/180 125х11,4 1,3 85 125/182 125х11,4 1,30 86
140/200 140х12,7 1,4 на замовлення

Труби ЄВРОПІТ®-95 Тандем (Україна) Труби HEATFLEX DUO

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

25+25/90 25х2,3 0,8 175 25+25/91 25х2,3 0,8 457
32+32/110 32х2,9 0,9 133 32+32/111 32х2,9 0,9 341
40+40/125 40х3,7 1,0 120 40+40/126 40х3,7 1,0 291
50+50/160 50х4,6 1,2 100 50+50/162 50х4,6 1,2 149

63+63/180 63х5,8 1,3 85 63+63/182 63х5,8 1,3 86
75x75/202 75x6,8 1,4 80



Труби для зовнішніх мереж теплопостачання та ГВП, робоча 
температура 95 оС, робочий тиск 1,0 МПа – з напірною трубою 
з армованого ПЕКС-а у поліуретановій оболонці та захисно-
му гідроізоляційному ПЕ кожусі. Постачаються довгомірними 
відрізками в бухтах та комплектуються фасонними частинами. 
Передбачене одно- та двотрубне виконання.

Труби відповідають вимогам ДСТУ Н Б.В.2.5-31:2007,
ДСТУ Н Б В.2.7-143:2007, ДСТУ Б В.2.5-36:2007.

ТРУБИ ЄВРОПІТ®-95А (УКРАЇНА) ТА 
FIBREFLEX (АВСТРІЯ)

Труби ЄВРОПІТ®-95А Труби FIBREFLEX

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

40/75 40,0х4,0 0,8 217 25/91 25,0х2,2 0,9 550
50/90 47,6х3,6 0,8 175 32/91 32,0х2,5 0,9 550

63/100 58,5х4,0 0,9 161 40/111 40,0х2,8 0,9 410
75/110 69,5х4,6 0,9 133 50/111 49,4х3,6 0,9 410

90/125 84,0х6,0 1,0 120 63/126 58,5х4,0 1,0 300
110/145 101,0х6,5 1,1 107 75/142 69,5х4,6 1,1 225
125/160 116,0х6,8 1,2 100 90/162 84,0х6,0 1,2 149
140/180 127,0х7,1 1,3 80 110/182 101,0х6,5 1,3 86
160/200 144,0х7,5 1,4 спецтранспорт 125/202 116,0х6,8 1,4 80

140/202 127,0х7,1 1,4 80
160/225 144,0х7,5 1,6 36

Труби ЄВРОПІТ®-95А Тандем Труби FIBREFLEX DUO

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

25+25/110 25х2,3 0,9 250 25+25/111 25,0х2,2 0,9 410
32+32/125 32х2,9 1,0 217 32+32/126 32,0х2,5 1,0 300
40+40/140 40х3,7 1,1 175 40+40/142 40,0х2,8 1,1 225
50+50/160 50х4,6 1,2 149 50+50/162 49,4х3,6 1,2 149

63+63/180 63х5,8 1,3 86 63+63/182 58,5х4,0 1,3 86
75+75/200 75х6,8 1,4 на замовлення 75+75/202 69,5х4,6 1,4 80



Труби для зовнішніх мереж теплопостачання, робоча температу-
ра до 115 оС, робочий тиск 1,0 МПа – з напірною трубою з армова-
них високотемпературних полімерів у поліуретановій оболонці та 
захисному гідроізоляційному ПЕ кожусі. Постачаються довгомір-
ними відрізками в бухтах та комплектуються фасонними частина-
ми. Передбачене одно- та двотрубне виконання.

Труби відповідають вимогам ДСТУ Н Б.В.2.5-31:2007,
ДСТУ Н Б В.2.7-143:2007, ДСТУ Б В.2.5-36:2007.

ТРУБИ ЄВРОПІТ®-115А (УКРАЇНА) ТА 
FIBREFLEX PRO (АВСТРІЯ)

Труби ЄВРОПІТ®-115А Труби FIBREFLEX PRO 

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

50/100 49,4х4,5 0,9 161 50/111 47,6х3,6 0,9 410

63/110 58,5х4,0 0,9 133 63/126 58,5х4,0 1,0 300

75/125 69,5х4,6 1,0 120 75/142 69,5х4,6 1,1 225

90/145 84,0х6,0 1,1 107 90/162 84,0х6,0 1,2 149

110/160 101,0х6,5 1,2 100 110/182 101,0х6,5 1,3 86

125/180 116,0х6,8 1,3 80 125/202 116,0х6,8 1,4 80

140/200 127,0х7,1 1,4 спецтранспорт 140/202 127,0х7,1 1,4 80

160/200 144,0х7,5 1,4 спецтранспорт

160/225 144,0х7,5 1,6 спецтранспорт

Труби ЄВРОПІТ®-115А Тандем Труби FIBREFLEX PRO 

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

Типорозмір 
труби

Напірна труба, 
dxe, мм

Макс.радіус 
вигину, м

Макс.довжина в 
бухті, стандартне 

намотування, м

50+50/160 49,4х4,5 1,2 149 50+50/162 47,6х3,6 1,2 149

63+63/180 58,5х4,0 1,3 86 63+63/182 58,5х4,0 1,3 86

75+75/200 69,5х4,6 1,4 на замовлення 75+75/202 69,5х4,6 1,4 80



Застосування труб здійснюється згідно 
з ДБН В.2.5-39-2008 та затвердженої у 
встановленому порядку проектної до-
кументації на будівництво конкретного 
об’єкта з урахуванням інструкцій та ре-
комендацій виробника

Умови проектування, монтажу та при-
ймання трубопроводів в експлуатацію, 
технічні параметри труб повинні врахову-
вати вимоги ДСТУ-Н Б В.2.5 81-2015

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕВАГИ

•• Напірна труба стійка до фізичних 
(температура) та механічних наван-
тажень (тиск), не кородує, внутрішня 
поверхня труби не заростає

•• Має незначний коефіцієнт шор-
сткості та більшу прохідну здатність 
– у порівнянні зі сталевими трубами

•• Не піддається впливу блукаючого 
струму, тому не потребує катодного 
захиста

•• Значне скорочення термінів вико-
нання робіт (до 30 %) – за рахунок 
скорочення кількості зварних з’єд-
нань (лише в точках підключення до 
системи), гнучкості, легкості труб

•• Відсутність витрат на обслугову-
вання під час експлуатації – завдяки 
стійкості труби до впливу корозійних 
факторів

•• Гнучкість труби та її здатність до са-
мокомпенсації дає можливість повні-
стю відмовитись від компенсаторів 
та відводів

•• Довжина труби в бухті  – від 10 до 
250 метрів, в залежності від діаме-
тру, кратно 1 метру

•• Можливість прокладати трасу в умо-
вах високих ґрунтових вод та на підто-
плюваних територіях, у зонах просіда-
ючих ґрунтів та зонах дії блукаючого 
струму – БЕЗ облаштування додатко-
вого захисту або конструкцій

•• Відповідає встановленим медич-
ним критеріям безпеки (висновок 
санітарно-епідеміологічної експер-
тизи)

•• Відсутня необхідність ліквідовува-
ти аварійні ситуації під час опалю-
вального сезону з подальшим бла-
гоустроєм території

Відсутня необхідність щорічних випробувань траси на герметичність

Трубопроводи мають значно більший термін експлуатації -            
до 49 років при дотриманні умов експлуатації



ТД «Євротрубпласт» – найбільше виробництво 
полімерних труб в Україні. Компанія є дочірнім 
підприємством Групи Радіус Системз (Radius 
Systems Ltd.), лідера британського ринку полі-
мерних трубопровідних систем і одного з най-
більших виробників труб і з’єднувальної арма-
тури в Європі. 

Продукція ТД «Євротрубпласт» знайшла  своє 
успішне застосування у магістральних мережах 
комунального водопостачання та каналізації, 
трубопроводах промислових об’єктів і логістич-
но-складських комплексів, при будівництві ме-
реж газопостачання, технологічних мережах для 
транспортування агресивних речовин і шламів. 

ТД «Євротрубпласт» керує виробничими під-
розділами Калуського та Рубіжанського труб-
них заводів.

 На початку 2019 року на Калуському труб-
ному заводі розпочалось виробництво  гнуч-
кої теплоізольованої труби – лінійки труб  
ЄВРОПІТ® – для розподільчих мереж опален-
ня та гарячого водопостачання. Ми впевнені, 
що ця технологія стане запорукою модерні-
зації мереж теплопостачання та ГВП. 


