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Втулка под фланец литая DN 50…315

Данные для заказа Втулка под фланец литая ПЭ100 63 SDR17 

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                          

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

D, мм

L, мм Z, мм Df, мм b, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR 17 SDR 11

PN10 PN16

50 50 80 88,0 12,0 0,12 0,13

63 63 110 102,0 15,0 0,24 0,25

90 98 135 139,0 20,0 0,49 0,51

110 100 150 159,0 20,0 0,67 0,70

160 145 190 210,0 26,5 1,66 1,75

225 140 200 265,0 33,0 3,16 3,40

250 129 210 320,0 35,0 4,58 4,83

315 145 220 370,0 37,0 5,74 6,24
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Фланец металлический и с полимерным покрытием 

Данные для заказа Фланец стальной для ПЭ труб DN110 PN10
Нормативный документ DIN 2673

Область применения

Применяются для создания разъемных фланцевых соединений 
полиэтиленовых трубопроводов с использованием втулок под фланцы 
в напорных и безнапорных системах водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технических и промышленных трубопроводах, 
пульпопроводах.

Параметры
транспортируемой среды

T=-70...+130°C Рраб = 1,0МПа

Тип присоединяемых трубопроводов
Трубопроводы, фитинги и арматура с фланцами с присоединительными 
размерами по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007

Рекомендации по установке
Надземная прокладка, установка в колодцах и камерах, укладка в грунт
с выполнением защиты от коррозии

Присоединение
Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12815 по ряду 
PN10 

Производитель ООО «Рубежанский трубный завод»
Материалы Сталь ст3 
Примечания Могут поставляться в полипропиленовой защите

DN/OD D, мм d, мм t, мм d1, мм Кол-во отв. Резьба d2, мм Масса, кг
63 165 78 16 125 4 M16 18 2
75 185 92 16 145 4 M16 18 2,41
90 200 108 18 160 4 M16 18 3

110 220 128 18 180 8 M16 18 3,26
125 220 135 18 180 8 M16 18 3,26
140 250 158 18 210 8 M16 18 4,07
160 285 178 18 240 8 M20 22 5,05
180 285 188 18 240 8 M20 22 5,05
200 340 235 20 295 8 M20 22 6,7
225 340 238 20 295 8 M20 22 6,7
250 395 288 22 350 12 M20 22 9,09
280 395 294 22 350 12 M20 22 9,09
315 445 338 26 400 12 M20 22 12,5
355 505 376 28 460 16 M20 22 16,6
400 565 430 32 515 16 M24 26 22,4
450 670 533 38 620 20 M24 26 32,5
500 670 533 38 620 20 M24 26 32,5
560 780 633 44 725 20 M27 30 47,2
630 780 645 44 725 20 M27 30 47,2
710 895 740 50 840 24 M27 30 67,6
800 1015 843 56 950 24 M30 33 97
900 1115 947 62 1050 28 M30 33 117

1000 1230 1050 68 1160 28 M33 36 152
1200 1455 1260 80 1380 32 M36 39 235
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Заглушка литая DN 32…250

Данные для заказа Заглушка литая ПЭ100 63 SDR11                            

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                          

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

D, мм

L, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR17 SDR 11

PN10 PN16

32 56 0,011 0,015

50 70 0,055 0,062

63 78 0,077 0,085

90 104 0,330 0,350

110 100 0,518 0,540

160 150 0,823 0,915

225 184 2,81 2,95

250 160 3,51 3,86
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Тройник редукционный литой DN 110/63…315/225

Данные для заказа Тройник редукционный литой ПЭ100 160/110 SDR11                            

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                          

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

d / d
2
, мм

L
1
, мм L

2
, мм L, мм Z, мм

Масса, кг для

SDR 17 SDR 11

ПЭ100 PN10 PN16

110х63 80 63 330 202 1,23 1,30

160х63 98 63 440 260 3,28 3,47

160х110 98 80 440 280 3,48 3,70

225х110 120 80 540 350 7,95 8,46

225х160 120 98 540 390 8,31 8,88

315х110 145 80 712 446 15,3 15,6

315х160 145 98 712 471 17,1 17,4

315х225 145 120 712 500 17,9 18,2
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Тройник литой DN 63…315

Данные для заказа Тройник литой ПЭ100 160 SDR11                                                       

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм

L, мм Z, мм Z
1
, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR 17 SDR 11

PN10 PN16

63 63 230 150 0,349 0,375

90 75 280 184 1,15 1,21

110 82 330 222 1,48 1,58

160 98 440 304 4,00 4,27

225 120 540 390 8,49 9,20

315 145 712 524 21,5 22,0



9

Отвод 90°  литой DN 63…315

Данные для заказа Отвод 900  литой ПЭ100 160 SDR11                            

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                                                                 

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм

L, мм Z, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR 17 SDR 11

PN10 PN16

63 63 150 0,283 0,300

90 75 179 0,610 0,650

110 80 217 1,01 1,07

160 98 305 2,82 3,00

225 120 420 7,02 7,50

315 145 518 21,6 22,0
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Отвод 45°  литой DN 110…315

Данные для заказа Отвод 450  литой ПЭ100 160 SDR11                                                        

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009                                                                                                                           

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

D1, мм

L, мм Z*, мм Z1*, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR 17 SDR 11

PN10 PN16

110 80 186 261 0,808 0,840

160 98 250 330 2,33 2,42

225 120 337 430 5,83 6,12

315 145 454 557 13,0 13,3
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Переход редукционный литой DN 63/32…225/160

Данные для заказа Переход редукционный литой ПЭ100 225/160 SDR11                                                                                   

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

d/d2, мм

L
1
, мм L

2
, мм Z, мм

Масса, кг для

ПЭ100
SDR 17 SDR 11

PN10 PN16

63х32 63 47 127 0,083 0,095

90х63 79 63 153 0,310 0,340

110х63 82 63 184 0,369 0,410

110х90 82 79 207 0,658 0,710

160х110 98 82 208 0,916 1,04

225х110 125 98 265 2,26 2,53

225х160 125 98 265 2,51 2,85
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Втулка под фланец короткая DN 400…630

Данные для заказа Втулка под фланец короткая ПЭ100 400 SDR11                                                                                                               

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009 с изм.1                                          

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу   

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания
Втулки могут удлиняться на РТЗ  согласно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-
004:2007. При заказе уточнять размеры удлинения.

DN Dтр мм D, мм D1, мм Z, мм H,мм L,мм S, мм SDR
Рабочее давление

Масса, кг
ПЭ100

400 400 482 427 115 50 29
36,3 11 PN16 7,53

23,7 17 PN10 6,06

500 500,0 585,0 530,0 115,0 60,0 32,0
45,4 11 PN16 11,48

29,7 17 PN10 9,19

630 630,0 685 642,0 115,0 60,0 32,0
57,2 11 PN16 14,61

37,4 17 PN10 12,12
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Втулка под фланец DN 710…1200

Данные для заказа Втулка под фланец ПЭ100 710 SDR17                                                                                                                                      

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009 с изм.1                                                                                   

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу    

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания

DN Dтрмм D, мм D1,мм Z, мм H,мм L *mim,мм φ,°  мм S SDR
Рабочее давление Масса, 

кгПЭ100

710 710 806 766 251 48 170 45 42,1 17 PN10 18,06

800 800 910 864 261 54 170 45 47,4 17 PN10 25,23

900 900 1010 964 262 62 170 52 53,3 17 PN10 31,27

1000 1000 1118 1068 269 68 170 52 59,3 17 PN10 42,33

1200 1200 1336 1278 287 82 170 52 71,1 17 PN10 67,84
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Переход редукционный короткий DN 250/225…630/560

Данные для заказа Переход редукционный короткий ПЭ100 400/315 SDR11                            

Нормативный документ СТО 73011750-002-2009 с изм.1                                          

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу     

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка 

Производитель ООО “Климовский трубный завод”, РФ

Материалы ПЭ100 

Примечания
Редукции могут удлиняться на РТЗ  согласно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-
004:2007. При заказе уточнять размеры удлинения.

DN 
Dтр1
мм

Dтр2
мм

L, мм L1, мм L2,мм S1 мм S2, мм SDR

Рабочее 
давление

Масса, кг
ПЭ100

250х225 250,0 225,0 70,0 24,0 30,0 14,8 13,4 17 PN10 0,83

280х225 280,0 225,0 90,0 25,0   30,0 16,6 13,4 17 PN10 1,23

315х225 315,0 225,0 114,0 34,0 30,0 18,7 13,4 17 PN8 1,86

315х250 315,0 250,0 70,0 24,0 16,0 18,7 14,8 17 PN10 1,34

315х280 315,0 280,0 52,0 24,0 16,0 18,7 16,6 17 PN10 1,16

355х315 355 315 80 27 30 21,1 18,7 17 PN8 1,68

400х315 400,0 315,0 115,0 30,0 30,0 23,7 18,7 17 PN8 3,13

400х355 400,0 355,0 67,0 30,0 17,0 23,7 21,1 17 PN8 2,35

450х355 450,0 355 120 40 25 26,7 21,1 17 PN8 4,36

450х400 450,0 400,0 115,0 55,0 30,0 26,7 23,7 17 PN8 4,55

500х400 500 400,0 140,0 50,0 35,0 29,7 23,7 17 PN8 6,53

500х450 500 450,0 83,0 32,0 17,0 29,7 26,7 17 PN8 4,04

560х500 560 500 105 40 30 33,2 29,7 17 PN8 5,79

630х500 630 500,0 150,0 43,0 30,0 37,4 29,7 17 PN8 10,49

630х560 630 560,0 90,0 38,0 20,0 37,4 33,2 17 PN8 6,70



15

Втулка под фланец литая SIMONA DN 20…400

Данные для заказа Втулка под фланец литая Simona ПЭ100 D 125 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу      

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

D
SDR 17 SDR11

е d3 d4 h1 h4 z2 Масса,кг е d3 d4 h1 h4 z2 Масса,кг

20 - - - - - - - 1,9 26 45 7 45 85 0,040

25 - - - - - - - 2,3 32 58 9 40 85 0,040

32 - - - - - - - 2,9 40 68 10 60 85 0,061

40 - - - - - - - 3,7 50 78 11 60 85 0,088

50 3,0 61 88 12 76 104 0,114 4,6 61 88 12 76 104 0,133

63 3,8 75 102 14 87 120 0,166 5,8 75 102 14 87 120 0,220

75 4,5 89 122 16 92 130 0,265 6,8 89 122 16 92 130 0,340

90 5,4 105 138 17 96 140 0,400 8,2 105 138 17 96 140 0,485

110 6,6 125 158 18 110 160 0,532 10,0 125 158 18 110 160 0,690

125 7,4 132 158 18 132 182 0,640 11,4 132 158 25 132 182 0,940

140 8,3 155 188 18 130 180 1,160 12,7 155 188 25 130 180 1,260

160 9,5 175 212 18 130 180 1,280 14,6 175 212 25 130 180 1,585

180 10,7 180 212 20 140 198 2,220 16,4 180 212 30 140 198 2,020

200 11,9 232 268 24 135 200 2,195 18,2 232 268 32 135 200 3,125

225 13,4 235 268 24 135 200 3,535 20,5 235 268 32 135 200 3,260

250 14,8 285 320 25 145 215 4,040 22,7 285 320 35 145 215 4,870

280 16,6 291 320 25 160 228 4,800 25,4 291 320 35 160 228 5,590

315 18,7 335 370 25 160 238 5,060 28,6 335 370 35 160 238 7,785

355 21,1 373 430 30 175 260 7,300 32,2 373 430 40 175 255 10,400

400 23,7 427 482 33 195 285 10,300 36,3 427 482 46 195 285 14,590

z2

h1

h4

d3 d4
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Отвод 45°, 90°  литой SIMONA DN 32…630

Данные для заказа Отвод 45°, 90° литой Simona ПЭ100 D 125 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу     

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка   

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

D
SDR 17 SDR11

е le z Масса,кг е le z Масса,кг

32 - - - - 2,9 80 120 0,077

40 - - - - 3,7 80 120 0,120

50 3,0 100 149 0,160 4,6 100 149 0,240

63 3,8 100 161 0,230 5,8 100 161 0,360

75 4,5 100 168 0,380 6,8 100 168 0,560

90 5,4 100 177 0,600 8,2 100 177 0,840

110 6,6 150 243 1,100 10,0 150 243 1,700

125 7,4 150 253 1,200 11,4 150 253 2,300

140 8,3 150 262 1,720 12,7 150 262 2,800

160 9,5 150 274 2,200 14,6 160 274 3,800

180 10,7 150 287 3,000 16,4 150 287 5,140

200 11,9 150 299 3,700 18,2 150 299 5,600

225 13,4 150 315 5,000 20,5 150 315 7,400

250 14,8 250 440 10,000 22,7 250 440 13,000

280 16,6 250 460 15,000 25,4 250 460 15,000

315 18,7 250 535 17,800 28,6 250 535 24,929

355 21,1 300 620 25,600 32,2 300 620 39,500

400 23,7 300 650 36,300 36,3 300 650 48,500

450 26,7 300 680 45,300 40,9 300 680 69,800

500 29,7 350 760 62,400 45,4 350 760 96,300

560 33,2 350 800 81,900 50,8 350 800 129,800

630 37,4 350 870 112,400 57,2 350 870 174,000

Grand/Degree
45 , 90

e

z

le

z
le

Anschluß

Rohr d
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Тройник равнопроходной  литой SIMONA DN 20…500

Данные для заказа Тройник равнопроходной  литой Simona ПЭ100 D 125 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу     

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка   

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

D
SDR 17 SDR11

е l l1 z Масса,кг е l l1 z Масса,кг

20 - - - - - 1,9 108 37 54 0,035

25 - - - - - 2,3 122 41 60 0,035

32 - - - - - 2,9 138 44 68 0,070

40 - - - - - 3,7 162 49 80 0,120

50 3,0 184 55 92 0,147 4,6 184 55 92 0,202

63 3,8 212 63 105 0,280 5,8 212 63 105 0,360

75 4,5 246 70 122 0,455 6,8 246 70 122 0,615

90 5,4 276 79 135 0,680 8,2 276 79 135 0,955

110 6,6 318 87 159 1,195 10,0 318 87 159 1,660

125 7,4 347 97 172 1,545 11,4 347 97 172 2,240

140 8,3 396 98 196 2,120 12,7 396 100 196 3,200

160 9,5 408 101 205 3,040 14,6 408 98 205 4,310

180 10,7 525 140 260 4,960 16,4 525 140 260 7,090

200 11,9 500 122 250 5,600 18,2 500 122 250 8,260

225 13,4 555 127 276 8,240 20,5 555 127 276 11,670

250 14,8 575 130 288 9,380 22,7 575 130 288 14,840

280 16,6 615 139 308 12,650 25,4 615 139 308 18,670

315 18,7 695 150 346 18,155 28,6 695 150 346 26,150

355 21,1 820 165 410 25,850 32,2 820 165 410 39,800

400 23,7 915 195 455 35,015 36,3 910 195 455 42,495

450 26,7 970 195 485 56,000 40,9 970 195 485 77,300

500 28,7 1060 215 530 71,000 45,4 1060 215 530 101,000

ez
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Тройник редукционный  литой SIMONA DN 63/50…315/250

Данные для заказа Тройник редукционный  литой Simona ПЭ100 D 125/110 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка   

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

d1 d2 SDR 17
e1 e2 l l1 l2 z1 z2 Масса,кг

63 50 3,8 3,0 217 61 56 108 103 0,220
75 50 4,5 3,0 252 68 56 126 109 0,410
75 63 4,5 3,8 252 69 62 126 116 0,440
90 50 5,4 3,0 275 79 55 135 117 0,630
90 63 5,4 3,8 275 79 63 135 123 0,660
90 75 5,4 4,5 272 74 71 136 139 1,020

110 63 6,6 3,8 318 82 63 159 147 1,100
110 75 6,6 4,5 315 84 70 158 152 0,890
110 90 6,6 5,4 318 82 79 159 158 1,070
125 110 7,4 6,6 334 84 83 167 168 1,240
160 63 9,5 3,8 330 86 33 165 130 1,980
160 75 9,5 4,5 343 98 74 172 180 1,910
160 90 9,5 5,4 410 98 79 205 188 2,615
160 110 9,5 6,6 410 98 82 205 195 2,680
180 160 10,7 9,5 411 105 94 200 205 3,070
200 63 11,9 3,8 500 122 63 250 190 -
200 90 11,9 5,4 500 122 79 250 207 -
200 110 11,9 6,6 500 122 82 250 215 -
200 160 11,9 9,5 500 122 98 250 234 -
225 75 13,4 4,5 555 120 70 215 277 4,640
225 90 13,4 5,4 555 127 80 276 226 7,000
225 110 13,4 6,6 555 127 82 276 235 7,240
225 160 13,4 9,5 555 127 98 276 253 7,300
225 180 13,4 10,7 550 120 105 276 280 7,180
250 110 14,8 6,6 575 130 82 288 242 -
250 160 14,8 9,5 575 130 98 288 261 -
315 110 18,7 6,6 695 150 82 346 277 -
315 160 18,7 9,5 695 150 102 346 296 -
315 250 18,7 14,8 695 150 130 346 325 -

e1

e2

z2

l2

l1
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Размеры указаны в мм

d1 d2
SDR 17

e1 e2 l l1 l2 z1 z2 Масса,кг

63 50 5,8 4,6 215 63 56 108 103 0,030

75 32 6,8 2,9 256 70 46 128 108 0,490

75 50 6,8 4,6 253 70 56 127 113 0,530

75 63 6,8 5,8 255 70 63 128 117 0,760

90 50 8,2 4,6 280 79 55 135 117 0,820

90 63 8,2 5,8 280 79 63 135 123 0,850

90 75 8,2 6,8 272 73 68 136 138 0,780

110 63 10,0 5,8 320 87 63 159 147 1,000

110 75 10,0 6,8 309 82 70 155 151 1,160

110 90 10,0 8,2 320 86 79 159 158 1,515

125 110 11,4 10,0 341 90 83 171 170 1,840

160 63 14,6 5,8 343 98 65 172 176 2,490

160 75 14,6 6,8 343 98 74 172 180 2,660

160 90 14,6 8,2 412 101 79 205 188 3,720

160 110 16,4 10,0 412 101 82 205 195 3,720

180 160 18,2 14,6 411 105 94 206 205 4,390

200 63 18,2 5,8 500 122 63 250 190 -

200 90 18,2 8,2 500 122 79 250 207 -

200 110 18,2 10,0 500 122 82 250 215 -

200 160 20,5 14,6 500 122 98 250 234 -

225 75 20,5 6,8 555 120 70 276 215 6,430

225 90 20,5 8,2 558 120 80 276 226 9,730

225 110 20,5 10,0 558 120 82 276 235 9,780

225 160 20,5 14,6 560 120 98 276 253 10,230

225 180 20,5 16,4 560 120 105 276 280 10,870

250 110 22,7 10,0 575 130 82 288 242 -

250 160 22,7 14,6 575 127 98 288 261 -

315 110 28,6 10,0 695 150 82 346 277 -

315 160 28,6 14,6 695 150 102 346 296 -

315 250 28,6 22,7 695 150 130 346 325 -
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Редукция  литая SIMONA DN 50/25…400/355

Данные для заказа Редукция  литая Simona ПЭ100 D 125/110 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка   

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

d1 d2 SDR 17
e1 e2 l l1 l2 Масса,кг

50 25 3,0 2,3 130 55 40 0,045
50 32 3,0 2,9 132 55 44 0,083
50 40 3,0 3,7 134 55 49 0,080
63 32 3,8 2,9 146 63 44 0,090
63 40 3,8 3,7 150 63 49 0,100
63 50 3,8 3,0 150 63 55 0,094
75 50 4,5 3,0 150 65 63 0,160
75 63 4,5 3,8 166 70 63 0,151
90 50 5,4 3,0 174 79 55 0,202
90 63 5,4 3,8 182 79 70 0,226
90 75 5,4 4,5 185 79 70 0,248

110 63 6,6 3,8 185 82 63 0,305
110 90 6,6 5,4 185 82 79 0,365
125 63 7,4 3,8 200 87 63 0,395
125 90 7,4 5,4 200 87 79 0,460
125 110 7,4 6,6 200 87 82 0,513
140 75 8,3 4,5 230 112 70 0,620
140 90 8,3 5,4 230 112 79 0,655
140 110 8,3 6,6 230 112 82 0,710
140 125 8,3 7,4 235 115 87 0,755
160 90 9,5 5,4 248 120 79 0,900
160 110 9,5 6,6 245 120 82 0,930
160 125 9,5 7,4 245 120 87 0,960
160 140 9,5 8,3 260 120 110 1,060
180 90 10,7 5,4 237 105 79 1,010
180 110 10,7 6,6 270 120 92 1,300
180 125 10,7 7,4 245 120 87 1,120
180 140 10,7 8,3 270 120 110 1,340
180 160 10,7 9,5 278 125 125 1,450
200 140 11,9 8,3 275 120 110 2,100
200 160 11,9 9,5 275 120 120 1,650
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Размеры указаны в мм

d1 d2
SDR 17

e1 e2 l l1 l2 Масса,кг
200 180 11,9 10,7 272 120 115 1,820
225 140 13,4 8,3 295 130 110 1,980
225 160 13,4 9,5 295 130 120 2,175
225 180 13,4 10,7 272 124 115 2,235
225 200 13,4 10,7 272 124 115 2,500
250 160 14,8 9,5 290 130 100 2,700
250 180 14,8 10,7 295 130 105 3,100
250 200 14,8 11,9 302 130 112 3,540
250 225 14,8 13,4 332 162 120 3,720
280 200 16,6 11,9 333 140 112 3,800
280 225 16,6 13,4 335 140 120 4,100
280 250 16,6 14,8 340 140 130 4,720
315 225 18,7 13,4 365 150 120 5,285
315 250 18,7 14,8 365 150 130 5,535
315 280 18,7 16,6 365 150 140 5,940
355 250 21,1 14,8 390 165 130 5,270
355 280 21,1 16,6 390 165 140 5,830
355 315 21,1 18,7 390 165 150 7,240
400 280 23,7 16,6 415 180 140 7,930
400 315 23,7 18,7 415 180 150 8,480
400 355 23,7 21,1 420 180 165 9,620

d1 d2
SDR 17

e1 e2 l l1 l2 Масса,кг
50 25 4,6 2,3 130 55 40 0,058
50 32 4,6 2,9 132 55 44 0,065
50 40 4,6 3,7 134 55 49 0,074
63 32 5,8 2,9 142 63 44 0,100
63 40 5,8 3,7 146 63 49 0,120
63 50 5,8 4,6 152 63 55 0,140
75 50 6,8 4,6 150 65 57 0,200
75 63 6,8 5,8 166 70 63 0,225
90 50 8,2 4,6 180 79 70 0,466
90 63 8,2 5,8 182 79 70 0,500
90 75 8,2 6,8 185 79 70 0,300

110 63 10,0 5,8 185 85 67 0,440
110 75 10,0 6,8 185 85 70 0,490
110 90 10,0 8,2 185 85 67 0,520
125 63 11,4 5,8 200 90 66 0,610
125 90 11,4 8,2 200 90 79 0,655
125 110 11,4 10,0 200 90 88 0,513
140 75 12,7 6,8 225 110 70 0,850
140 90 12,7 8,2 225 110 79 0,895
140 110 12,7 10,0 230 110 88 0,920
140 125 12,7 11,4 230 110 90 0,970
160 90 14,6 8,2 248 120 79 1,292
160 110 14,6 10,0 245 120 88 1,350
160 125 14,6 11,4 245 120 90 1,405
160 140 14,6 12,7 260 120 110 1,585
180 90 16,4 8,2 237 105 79 1,530
180 110 16,1 10,0 245 105 82 1,720
180 125 16,4 11,4 245 105 87 1,840
180 140 16,7 12,7 270 120 110 1,098
180 160 16,4 14,6 270 120 120 2,120
200 140 18,2 12,7 270 120 110 2,310
200 160 18,2 14,6 275 120 120 2,430
200 180 18,2 16,4 275 120 110 2,640
225 140 20,5 12,7 295 130 110 2,904
225 160 20,5 14,6 295 130 120 3,120
225 180 20,5 16,4 290 128 120 3,320
225 200 20,5 18,2 290 130 120 3,255
250 160 22,7 14,6 290 130 100 3,705
250 180 22,7 16,4 295 130 105 4,050
250 200 22,7 18,2 302 130 112 4,380
250 225 22,7 20,5 310 130 120 4,850
280 200 25,4 18,2 333 140 112 5,850
280 225 25,4 20,5 335 140 120 6,085
280 250 25,4 22,7 340 140 130 6,540
315 225 28,6 20,5 365 150 120 7,900
315 250 28,6 22,7 365 150 130 8,100
315 280 28,6 25,4 365 150 139 8,800
355 250 32,2 22,7 390 165 130 9,100
355 280 32,2 25,4 390 165 139 9,500
355 315 32,2 28,6 390 165 150 9,890
400 280 36,3 25,4 415 180 139 10,420
400 315 36,3 28,6 415 18 150 11,130
400 355 36,3 32,2 420 180 165 11,580
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Заглушка  литая SIMONA DN 20…400

Данные для заказа Заглушка  литая Simona ПЭ100 D 125/110 SDR11                            

Нормативный документ Каталог поставки SIMONA                                                                                   

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка   

Производитель SIMONA AG, Германия

Материалы ПЭ100 

Примечания

Размеры указаны в мм

D
SDR11

е l Масса,кг е l Масса,кг

20 - - - 1,9 41 0,006

25 - - - 2,3 50 0,010

32 - - - 2,9 55 0,017

40 - - - 3,7 61 0,029

50 3,0 70 0,036 4,6 70 0,045

63 3,8 82 0,066 5,8 82 0,092

75 4,5 92 0,105 6,8 92 0,149

90 5,4 106 0,170 8,2 106 0,230

110 6,6 120 0,280 10,0 120 0,395

125 7,4 126 0,374 11,4 126 0,545

140 8,3 136 0,500 12,7 136 0,737

160 9,5 150 0,750 14,6 150 1,055

180 10,7 160 1,010 16,4 160 1,410

200 11,9 175 1,345 18,2 175 1,900

225 13,4 200 1,820 20,5 200 2,745

250 14,8 205 2,365 22,7 205 3,640

280 16,6 235 3,350 25,4 235 4,995

315 18,7 255 4,480 28,6 255 6,890

355 21,1 228 6,510 32,2 228 9,780

400 23,7 310 9,330 36,3 310 13,365

l

e

A
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lu

ß
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 d
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Втулка под фланец сварная удлиненная DN 63…1200 

Данные для заказа Втулка под фланец сварная ПЭ100 110 SDR17                          

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007                                                                             

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм

l, мм L, мм D, мм H, мм
SDR 26 SDR 21 SDR17,6 SDR 17 SDR13,6 SDR 11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5

ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

63 300 410 102 15 - - 0,45 0,45 0,51 0,57

90 300 435 139 20 - - 0,93 0,93 1,03 1,15

110 300 450 159 20 - - 1,32 1,32 1,46 1,64

160 300 490 210 26 2,52 2 733 3,01 3,01 3,35 3,75

225 300 500 265 33 5,39 5 227 5,84 5,84 6,54 7,36

250 400 610 320 35 7,34 7 998 8,98 8,98 10,07 11,31

315 400 620 370 37 10,15 11,19 12,70 12,70 14,64 16,52

400 600 715 482 50 15,6 18,5 21,3 22,1 26,2 31,2

500 600 715 585 60 24 28,7 32,9 34,2 40,7 48,4

630 600 715 685 60 34,5 41,8 48,6 50,7 61,1 73,3

710 1000 1120 800 60 68,5 83,1 96,5 101 121 146

800 1000 1120 905 60 87 106 122 128 154 185

900 1000 1120 1005 60 109 132 154 160 194 -

1000 1000 1140 1110 60 137 166 193 201 243 -

1200 1000 1170 1330 70 209 293 315 366 439 -
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Тройник сварной DN 63…1200   

Данные для заказа Тройник сварной ПЭ 100 110 SDR 17                        

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007                                                                        

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

d*, мм
l, мм L, мм

Расчетная масса, кг.
SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5
ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

90 285 480 0,65 0,80 0,95 0,98 1,19 1,43
110 315 520 1,03 1,28 1,50 1,57 1,89 2,28
125 338 550 1,40 1,73 2,03 2,10 2,57 3,12
140 360 580 1,85 2,26 2,68 2,77 3,38 4,06
160 390 620 2,58 3,15 3,70 3,83 4,68 5,67
180 420 660 3,40 4,19 4,92 5,14 6,28 7,59
200 450 700 4,45 5,48 6,44 6,69 8,13 9,88
225 488 750 5,96 7,39 8,67 9,07 11,05 13,38
250 625 1000 10,02 12,27 14,58 15,13 18,43 22,28
280 670 1060 13,18 16,39 19,14 20,01 24,36 29,44
315 773 1230 19,59 23,98 28,21 29,39 35,98 43,41
355 833 1310 26,12 32,20 37,93 39,72 48,30 58,32
400 900 1400 35,34 43,51 51,11 53,20 64,98 78,66
450 975 1500 47,59 58,73 68,85 71,89 87,68 106,11
500 1100 1700 66,70 82,34 96,60 100,97 123,05 148,81
560 1190 1820 88,94 109,76 128,87 134,75 164,40 198,45
630 1750 2870 183,54 225,44 265,73 277,70 338,35 410,97
710 1850 2990 230 282 333 344 423 514
800 1900 3000 290 355 420 434 533 647
900 1950 3000 362 444 525 542 - -

1000 2150 3300 491 602 712 735 - -
1200 2300 3400 715 877 1037 - - -
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Отвод 30° сварной DN 90…1200   

Данные для заказа Отвод 300  сварной ПЭ100 110 SDR17                          

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

ВВода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

DN, мм
l, мм Z, мм Z1*, мм

Расчетная масса, кг.
SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5
ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

90 175 344 356 0,36 0,47 0,49 0,51 0,62 0,74
110 175 344 358 0,54 0,70 0,72 0,76 0,91 1,10
125 180 354 370 0,72 0,92 0,96 0,99 1,21 1,47
140 185 364 382 0,94 1,19 1,24 1,28 1,56 1,88
160 190 374 394 1,28 1,60 1,65 1,72 2,09 2,54
180 193 380 403 1,64 2,04 2,11 2,21 2,70 3,26
200 198 390 415 2,10 2,59 2,69 2,79 3,40 4,13
225 203 400 428 2,74 3,36 3,48 3,64 4,44 5,37
250 310 610 642 5,01 6,27 6,59 6,84 8,33 10,07
280 310 610 646 6,32 7,94 8,21 8,59 10,45 12,63
315 360 708 748 9,33 11,59 12,07 12,58 15,40 18,59
355 360 708 754 11,90 14,70 15,33 16,07 19,55 23,61
400 368 723 775 15,68 19,11 19,91 20,75 25,35 30,70
450 425 836 894 22,81 27,95 29,11 30,44 37,14 44,97
500 433 851 916 29,00 35,15 36,70 38,43 46,86 56,70
560 443 871 943 37,61 45,01 47,13 49,39 60,30 72,84
630 450 885 966 49,16 57,66 60,82 63,71 77,70 94,46
710 1850 1337 1429 230 282 333 344 423 514
800 1900 1415 1519 290 355 420 434 533 647
900 1950 1533 1650 362 444 525 542 - -

1000 2150 1632 1761 491 602 712 735 - -
1200 2300 1730 1885 715 877 1037 - - -
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Отвод 45°  сварной DN 90…1200    

Данные для заказа Отвод 450  сварной ПЭ100 110 SDR17                          

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007                                                                     

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

DN, мм
l, мм Z, мм Z1*, мм

Расчетная масса, кг.
SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5
ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

90 175 363 394 0,44 0,54 0,64 0,66 0,80 0,96
110 175 360 399 0,65 0,81 0,95 0,99 1,20 1,44
125 180 377 421 0,89 1,10 1,29 1,33 1,63 1,98
140 185 403 452 1,20 1,47 1,74 1,80 2,19 2,64
160 190 423 479 1,67 2,04 2,39 2,48 3,03 3,67
180 193 434 498 2,16 2,66 3,12 3,26 3,99 4,81
200 198 454 525 2,81 3,47 4,07 4,23 5,14 6,25
225 203 486 565 3,80 4,71 5,52 5,78 7,04 8,53
250 310 682 771 6,45 7,89 9,38 9,74 11,86 14,34
280 310 676 775 8,09 10,06 11,75 12,28 14,95 18,07
315 360 776 887 11,83 14,48 17,03 17,75 21,73 26,21
355 360 789 914 15,33 18,90 22,26 23,31 28,35 34,23
400 368 818 960 20,48 25,21 29,62 30,83 37,65 45,58
450 425 858 1017 27,38 33,79 39,61 41,36 50,44 61,05
500 433 980 1157 38,45 47,47 55,69 58,21 70,94 85,79
560 443 1022 1220 50,67 62,54 73,43 76,78 93,67 113,08
630 450 1059 1281 67,39 82,77 97,57 101,96 124,23 150,90
710 800 2029 2280 145 177 210 217 266 323
800 850 2109 2391 193 237 280 289 355 431
900 950 2298 2616 267 328 387 400 - -

1000 950 2317 2670 337 412 487 504 - -
1200 1100 2555 2979 542 665 785 - - -
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Отвод 60° сварной DN 90…1200    

Данные для заказа Отвод 600  сварной ПЭ100 110 SDR17                          

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007                                                                     

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

DN, мм
l, мм а, мм Z, мм Z1*, мм

Расчетная масса, кг.
SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5
ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

90 175 113 319 358 0,45 0,55 0,65 0,67 0,81 0,98
110 175 119 315 362 0,67 0,83 0,97 1,01 1,22 1,47
125 180 137 331 385 0,91 1,12 1,32 1,37 1,67 2,03
140 185 160 351 412 1,22 1,50 1,78 1,83 2,24 2,69
160 190 185 371 440 1,71 2,10 2,46 2,55 3,11 3,77
180 193 205 383 461 2,23 2,75 3,23 3,37 4,13 4,98
200 198 225 399 486 2,91 3,58 4,21 4,37 5,32 6,46
225 203 260 425 523 3,92 4,86 5,69 5,95 7,26 8,79
250 310 285 596 704 6,60 8,07 9,59 9,96 12,13 14,66
280 310 295 591 712 8,32 10,34 12,08 12,63 15,37 18,57
315 360 320 671 807 12,06 14,77 17,37 18,10 22,15 26,73
355 360 365 691 845 15,84 19,53 23,00 24,09 29,30 35,37
400 368 405 717 890 21,22 26,13 30,69 31,95 39,02 47,24
450 375 460 752 947 28,44 35,09 41,14 42,96 52,39 63,40
500 433 510 859 1076 39,90 49,26 57,79 60,41 73,62 89,03
560 443 565 894 1136 52,67 65,00 76,32 79,81 97,36 117,53
630 450 625 924 1197 70,15 86,16 101,57 106,14 129,32 157,08
710 850 1160 1950 2258 159 195 231 238 293 472
800 900 1190 2009 2356 211 259 306 316 389 -
900 900 1260 2024 2413 274 335 396 410 - -

1000 950 1320 2104 2537 355 436 515 532 - -
1200 1000 1400 2156 2675 540 663 783 - - -
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Отвод 90° сварной DN 90…1200  

Данные для заказа Отвод 900  сварной ПЭ100 110 SDR17                          

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-178:2009, ТУ У В.2.7-25.2-32926466-004:2007                                                                     

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление см. таблицу 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

При стыковой сварке соединяются c трубопроводами только одинакового 
SDR; Для соединения различных SDR применять  фитинги.

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Стыковая сварка, терморезисторная сварка  

Производитель
ООО “Климовский трубный завод”(РФ),  
ООО «Рубежанский трубный завод» (Украина)

Материалы ПЭ100 

Примечания

DN, мм
l, мм а, мм Z, мм Z1*, мм

Расчетная масса, кг.
SDR26 SDR21 SDR17,6 SDR17 SDR13,6 SDR11

ПЭ80 PN5 PN6,3 PN7,5 PN8 PN10 PN12,5
ПЭ100 PN6,3 PN8 PN9,5 PN10 PN12,5 PN16

90 185 150 238 283 0,50 0,61 0,73 0,75 0,92 1,10
110 185 170 240 295 0,77 0,96 1,12 1,17 1,41 1,70
125 190 170 237 299 1,01 1,24 1,46 1,51 1,85 2,24
140 195 215 264 334 1,40 1,71 2,03 2,09 2,55 3,07
160 200 245 279 359 1,95 2,39 2,81 2,91 3,55 4,30
180 203 265 284 374 2,54 3,13 3,67 3,83 4,68 5,66
200 208 290 295 395 3,30 4,07 4,79 4,97 6,04 7,34
225 213 320 307 419 4,39 5,44 6,38 6,67 8,13 9,85
250 310 345 407 532 7,03 8,61 10,23 10,62 12,93 15,63
280 320 365 413 553 9,14 11,36 13,27 13,87 16,88 20,40
315 370 380 453 611 12,99 15,90 18,70 19,49 23,86 28,78
355 370 455 483 660 17,45 21,51 25,33 26,53 32,27 38,96
400 378 500 496 696 23,36 28,76 33,79 35,17 42,96 52,00
450 385 570 523 748 31,49 38,86 45,56 47,57 58,02 70,22
500 443 625 591 841 43,82 54,09 63,46 66,33 80,84 97,76
560 453 695 615 895 58,12 71,72 84,21 88,06 107,43 129,68
630 460 770 634 949 77,74 95,49 112,55 117,62 143,31 174,07
710 950 1490 1582 1937 189 231 273 282 347 422
800 1000 1540 1615 2015 250 307 362 374 460 559
900 1000 1600 1599 2049 322 395 466 482 - -

1000 1050 1650 1626 2126 414 508 600 620 - -
1200 1100 1750 1630 2230 628 770 910 - - -
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Муфта GF терморезисторная DN 20…400 SDR11  

Данные для заказа Муфта терморезисторная GF 110 SDR 11                         

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

20 31 68 0,054

25 36 68 0,060

32 44 72 0,072

40 54 80 0,100

50 66 88 0,136

63 81 96 0,194

75         96 110 0,287

90 113 125 0,421

110 138 145 0,694

125 154 158 0,738

140 172 168 0,968

160 196 180 1,390

180 219 194 1,750

200 244 208 2,350

225 273 224 3,193

250 304 244 4,210

280 340 252 5,675

315 382 268 8,000

355 423 290 12,110

400 487 290 15,993
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Муфта GF терморезисторная DN 160…630 SDR17  

Данные для заказа Муфта терморезисторная GF 110 SDR 17                        

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR17

160 186 180 1,050

180 213 194 1,450

200 233 208 1,800

225 261 224 2,385

250 304 244 4,345

280 340 252 5,675

315 382 268 8,000

355 414 290 8,200

400 487 290 15,993

450 522 313 16,000

500 579 343 19,000

560 638 392 25,500

630 716 442 35,000
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Отвод 90° GF терморезисторный DN 20…250 SDR11  

Данные для заказа Отвод 90 0 терморезисторный GF 110 SDR 11                       

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм L1, мм z, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

20 35 54 34 20 0,093

25 35 54 34 20 0,077

32 44 53 36 17 0,098

40 54 62 39 23 0,142

50 66 71 43 28 0,215

63 81 81 48 32 0,280

75 97 101 61 40 0,530

90 115 122 62 60 0,676

110 140 147 72 76 1,190

125 151 142 74 68 2,00

160 196 178 92 86 3,433

180 219 195 95 100 4,286

200 245 265 104 161 8,173

225 274 305 112 193 12,440

250 305 335 123 212 15,800
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Отвод 45° GF терморезисторный DN 32…250 SDR11 

Данные для заказа Отвод 450  терморезисторный GF 110 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм L1, мм z, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

32 44 44 36 8 0,097

40 54 50 39 11 0,121

50 66 56 43 13 0,140

63 81 63 48 15 0,274

75 97 79 62 17 0,437

90 115 91 62 29 0,537

110 140 112 72 40 0,974

125 160 127 78 49 1,420

160 196 134 92 42 1,800

180 217 142 95 47 3,200

200 245 215 104 111 6,810

225 274 235 112 123 10,590

250 305 263 123 140 12,740
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Тройник GF терморезисторный DN 20…250 SDR11 

Данные для заказа Тройник терморезисторный GF 110 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм L1, мм z, мм z1, мм H, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

20 35 90 34 11 92 67 0,100

25 35 90 34 11 92 70 0,088

32 44 102 36 15 100 74 0,115

40 54 120 39 21 114 82 0,176

50 66 135 43 24 126 90 0,268

63 81 152 48 28 150 102 0,429

75 97 186 61 33 126 78 0,597

90 115 205 62 41 161 94 0,910

110 140 255 72 56 184 104 1,420

125 151 256 75 53 174 92 1,980

160 196 325 92 71 206 103 4,893

180 225 344 90 82 250 110 6,770

200 245 560 104 176 250 117 10,100

225 274 610 112 193 270 122 15,145

250 305 667 123 211 288 127 18,100
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Переход редукционный GF терморезисторный DN 25…250 SDR11

Данные для заказа Переход редукционный терморезисторный GF 110 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм L1, мм z, мм z1, мм H, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11
25 20 35 74 34 34 6 0,059
32 20 44 79 33 36 10 0,071
32 25 44 79 33 36 10 0,060
40 20 54 88 33 39 15 0,069
40 25 54 88 33 39 15 0,071
40 32 54 88 33 39 13 0,072
50 32 66 96 35 43 18 0,096
50 40 66 96 39 43 14 0,136
63 32 81 106 35 48 23 0,171
63 40 81 106 39 48 19 0,176
63 50 81 106 43 48 15 0,189
90 63 113 146 63 47 36 0,360

110 90 138 173 73 63 38 0,657
125 90 152 180 79 61 40 0,870
160 110 196 226 91 70 65 1,200
180 125 220 247 97 70 80 2,000
200 160 245 311 104 90 117 4,150
225 160 274 331 112 90 129 5,240
250 160 305 362 123 90 149 7,100
250 200 305 380 123 104 153 7,680
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Заглушка GF терморезисторная DN 20…250 SDR 11

Данные для заказа Заглушка терморезисторная GF 110 SDR 17

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм L1, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

20 35 52 44 0,038

25 35 52 44 0,030

32 44 52 44 0,080

40 54 56 47 0,074

50 66 60 49 0,086

63 81 66 54 0,154

75 96 110 110 0,446

90 113 125 125 0,680

110 133 145 145 1,126

125 155 158 158 1,594

140 175 170 170 2,250

180 220 194 194 4,136

160 196 129 90 1,840

200 245 147 104 3,040

225 274 157 112 4,140

250 305 173 123 5,860
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Седловой отвод GF терморезисторный DN 63/63… 400/63 SDR 11

Данные для заказа Седловой отвод терморезисторный GF 90/63 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм L, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR17

63 63 165 0,335

75 63 165 0,465

90 63 165 0,425

110 63 165 0,493

110 63 182 0,404

125 63 165 0,523

140 63 165 0,523

160 63 165 0,526

160 63 182 0,595

180 63 165 0,632

200 63 165 0,651

225 63 165 0,653

250 63 165 0,665

280 63 165 0,370

315-400 63 165 0,370
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Седловой отвод GF SATURN терморезисторный DN 110/90…280/125 SDR11

Данные для заказа Седловой отвод SATURN  терморезисторный GF 160/125 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм H, мм L, мм L1, мм B, мм d2, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11
110 90 101 220 82 164 65 1,074
110 110 107 220 88 164 65 1,152
125 90 101 220 82 179 65 1,134
125 110 107 220 88 179 65 1,258
140 90 101 220 81 195 65 1,134
140 110 107 220 87 195 65 1,258
160 90 102 240 82 215 65 1,444
160 110 108 240 88 215 86 1,523
160 125 129 260 88 215 86 1,738
180 90 102 260 82 237 65 1,714
 180 110 108 260 88 237 86 1,782
180 125 129 260 99 237 86 1,972
200 90 102 260 82 253 65 1,811
200 110 108 260 88 253 86 1,879
200 125 129 260 99 253 86 2,096
225 90 102 260 82 287 65 1,959
225 110 108 260 88 287 86 2,027
225 125 129 260 99 287 86 2,217
250 90 102 260 82 312 65 2,116
250 110 108 260 88 312 86 2,184
250 125 129 260 99 312 86 2,374
280 90 102 260 82 243 65 1,180
280 110 108 260 88 243 86 1,280
280 125 129 260 99 243 86 1,480
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Седловой отвод GF терморезисторный DN 280-315/90…500-630/125 SDR11

Данные для заказа Седловой отвод терморезисторный GF 280-315/110 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания

d, мм d1, мм H, мм L, мм L1, мм B, мм d2, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

280-315 90 102 260 82 243 65 1,180

280-315 110 108 260 88 243 86 1,280

280-315 125 129 260 99 243 86 1,480

355-450 90 102 260 82 250 65 1,180

355-450 110 108 260 88 250 86 1,280

355-450 125 129 260 99 250 86 1,480

500-630 90 102 260 82 263 65 1,060

500-630 110 108 260 88 263 86 1,160

500-630 125 129 260 99 263 86 1,360
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Фреза GF терморезисторная DN 63/20…63/63 SDR11

Данные для заказа Фреза терморезисторная GF 63/32 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания Применяется для врезки в трубопровод, который находится под давлением

d, мм d1, мм d2, мм L, мм z, мм SW, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

63 20 32 69 130 17 0,384

63 25 32 70 130 17 0,383

63 32 32 76 130 17 0,383

63 40 32 81 137 17 0,401

63 63 32 100 160 17 1,120

63 63 35 100 160 17 1,120
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Седловой отвод моноблок GF терморезисторный DN 40/20…63/32 SDR11

Данные для заказа Седловой отвод моноблок терморезисторный GF 63/32 SDR 11

Нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-179:2009,  ДСТУ Б В.2.7-178:2009, Каталог поставок GF                                                  

Область применения
Газоснабжение. Напорные и безнапорные системы водоснабжения, 
водоотведения, ливневой и др. канализации, технические и промышленные 
трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C)
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C 
Рабочее давление PN16 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы  полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ДБН 
В.2.5-41:2009, ТКП 45-4.01-29-2006, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Соединение Терморезисторная сварка 

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы ПЭ100 

Примечания Применяется для врезки в трубопровод, который находится под давлением

d, мм d1, мм d2, мм H, мм H1, мм L, мм L1, мм z, мм
Масса, кг

ПЭ100 SDR11

40 20 16 99 33 103 70 102 0,270

40 25 16 99 33 103 70 102 0,272

40 32 16 99 33 103 70 120 0,277

50 20 16 105 38 103 70 102 0,260

50 25 16 105 38 103 70 102 0,262

50 32 16 105 38 103 70 120 0,270

63 20 25 134 44 126 70 115 0,428

63 25 25 134 44 126 70 115 0,431

63 32 25 134 44 126 70 130 0,433
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Заглушка компрессионная DN 16…110 PN10

Данные для заказа Заглушка компрессионная GF D63 PN10

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг

16 22 44 59 26 56 0,041

20 22 44 59 26 56 0,042

25 28 52 63 32 59 0,059

32 34 60 66 27 63 0,082

40 42 77 87 30 79 0,134

50 52 88 84 31 81 0,082

63 66 106 108 43 103 0,134

75 78 134 178 55 136 0,791

90 93 156 208 68 162 1,002

110 114 177 224 71 175 1,317
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Муфта соединительная компрессионная DN 16…110 PN10

Данные для заказа Муфта соединительная компрессионная GF D63 PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF 

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг

16 22 44 117 57 32 0,075

20 22 44 122 60 32 0,078

25 28 52 122 60 31 0,109

32 34 60 126 60 25 0,151

40 42 77 178 88 40 0,261

50 52 88 195 96 46 0,339

63 66 106 214 105 45 0,573

75 78 134 290 143 53 1,412

90 93 156 314 155 61 1,726

110 114 177 354 172 71 2,271
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Муфта редукционная компрессионная DN 20/16…110/90 PN10

Данные для заказа Муфта редукционная компрессионная GF D110/90 PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D1-D2,
мм

dl, мм d2, мм d3, мм d4, мм L, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм
Масса, 

кг

20x16 22 44 22 44 118 60 33 56 31 0,071

25x20 28 52 22 44 121 59 30 61 33 0,078

32x25 34 60 28 52 124 61 25 61 32 0,103

40x32 42 77 34 60 164 110 62 61 25 0,200

50x40 52 88 42 77 194 125 76 110 62 0,482

63x50 66 106 52 86 205 135 75 70 21 0,468

75x63 78 134 65 117 249 129 48 116 37 1,164

90x63 93 156 65 117 355 188 87 160 82 1,985

90x75 93 156 78 134 366 188 87 175 94 1,900

110x90 114 177 93 156 411 211 93 195 87 2,801
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Муфта компрессионная с внутренней резьбой DN 16х1/2”…110х4” PN10

Данные для заказа Муфта компрессионная с внутренней резьбой GF D110х4” PN10  

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм Rp (дюймы) d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг

16 1/2 22 44 77 25 54 0,046

16 3/4 22 44 77 25 54 0,052

20 1/2 22 44 77 25 54 0,045

20 3/4 22 44 77 25 54 0,045

25 1/2 28 54 87 21 63 0,050

25 3/4 28 54 87 21 63 0,064

25 1 28 54 87 21 63 0,071

32 3/4 34 64 94 21 67 0,100

32 1 34 64 94 21 67 0,095

32 1 1/4 34 64 92 18 64 0,097

40 1 42 77 105 30 78 0,151

40 1 1/4 42 77 105 30 78 0,143

50 1 52 86 111 32 82 0,176

50 1 1/4 52 86 111 32 82 0,221

63 1 1/2 66 106 127 34 94 0,335

63 2 66 106 127 34 94 0,371

75 2 78 134 169 55 136 0,792

75 2 1/2 78 134 174 55 135 0,844

90 2 93 156 202 68 160 1,294

90 2 1/2 93 156 202 68 160 1,056

90 3 93 156 202 68 160 1,358

110 3 114 177 222 71 175 1,556

110 4 114 177 222 71 175 1,849
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Муфта компрессионная с наружной резьбой DN 16х1/2”…110х4” PN10

Данные для заказа Муфта компрессионная с наружной резьбой GF D110х4” PN10 
Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, ливневой 
и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых трубопроводов Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов
Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм R (дюймы) d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг
16  1/2 22 46 76 20 58 0,042
16  3/4 22 46 76 20 58 0,045
20  1/2 22 46 76 16 56 0,041
20  3/4 22 46 77 15 55 0,042
20 1 22 46 79 15 55 0,049
25   1/2 28 57 80 18 62 0,068
25  3/4 28 57 82 18 62 0,069
25 1 28 57 86 18 64 0,071
32  3/4 34 67 89 20 68 0,104
32 1 34 67 92 20 68 0,106
32 1 1/4 34 67 94 20 70 0,108
32 1 1/2 34 67 93 20 68 0,110
40 1 44 82 113 28 87 0,207
40 1 1/4 44 82 115 28 87 0,209
40 1 1/2 44 82 115 27 87 0,210
40 2 44 82 115 27 87 0,219
50 1 54 93 125 30 99 0,277
50 1 1/4 54 93 127 30 99 0,280
50 1 1/2 54 93 126 30 99 0,282
50 2 54 93 132 30 99 0,290
63 1 1/2 65 117 154 41 119 0,563
63 2 65 117 156 41 119 0,567
63 2 1/2 65 117 160 41 119 0,577
75 2 77 134 177 56 138 0,819
75 2 1/2 77 134 178 56 134 0,822
75 3 77 134 178 56 136 0,847
90 2 93 160 205 68 168 1,369
90 2 1/2 93 160 210 68 168 1,384
90 3 93 160 210 68 168 1,400
90 4 93 160 216 68 168 1,460

110 3 113 181 226 71 178 1,878
110 4 113 181 231 71 178 1,925
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Фланцевое соединение компрессионное DN 50х2”…110х4” PN10

Данные для заказа Фланцевое соединение компрессионное GF D110х4" PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм Дюйм DN d1, мм d2, мм d3, мм d4, мм L, мм L1, мм L2, мм
Масса, 

кг

50 2 50 54 93 174 125 170 36 100 0,541

63 2 50 65 117 174 125 193 48 126 0,818

63 2 65 65 117 185 145 195 48 127 0,864

75 2 65 78 134 185 145 197 104 185 0,979

75 3 80 78 134 200 160 197 82 162 1,076

90 3 80 93 160 200 160 232 65 166 1,666

90 4    100 93 160 220 181 232 65 166 1,770

110 4    100 113 181 220 181 239 107 220 2,091
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Отвод 90° компрессионный DN 16…110 PN10

Данные для заказа Отвод 90 0 компрессионный GF D75 PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10  

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм Масса, кг

16 22 44 71 58 18 0,084

20 22 44 69 54 26 0,080

25 28 52 77 63 21 0,110

32 34 60 88 68 16 0,168

40 42 77 105 78 30 0,288

50 52 88 105 76 27 0,364

63 66 106 130 95 29 0,642

75 78 134 178 129 48 1,530

90 93 156 227 155 63 2,240

110 114 177 247 159 57 2,893
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Отвод 90° с внутренней резьбой компрессионный 
DN 16х1/2”…110х4”  PN10

Данные для заказа Отвод 900  с внутренней резьбой компрессионный GF D110х4” PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм
Rp 

(дюймы)
d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм H, мм Масса, кг

16 1/2 22 46 71 58 18 50 0,059

16 3/4 22 46 71 58 18 50 0,062

20 1/2 22 46 71 58 18 50 0,059

20 3/4 22 46 71 58 18 50 0,059

25 1/2 28 54 77 63 21 53 0,089

25 3/4 28 54 77 63 21 53 0,081

25 1 28 54 77 63 21 60 0,089

32 1/2 34 64 88 68 19 60 0,145

32 3/4 34 64 85 68 19 60 0,138

32 1 34 64 85 68 19 60 0,126

40 3/4 42 77 105 78 30 54 0,214

50 1 1/4 52 88 105 76 27 55 0,269

50 1 1/2 52 88 105 76 27 55 0,452

63 1 1/4 66 106 130 95 29 70 0,483

75 2 1/2 78 134 178 129 48 75 1,010

90 3 93 156 227 155 62 100 1,415

110 4 114 177 247 159 57 116 1,840
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Отвод 90° с наружной резьбой компрессионный DN 16х1/2”…63х2”  PN10

Данные для заказа Отвод 900 с наружной резьбой компрессионный GF D 63х2" PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм R (дюймы) d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм H, мм Масса, кг

16 1/2 22 46 71 58 18 50 0,046

16 3/4 22 46 71 58 19 50 0,054

20 1/2 22 44 69 54 26 50 0,047

20 3/4 22 46 71 58 18 50 0,047

25 1/2 27 54 77 63 21 53 0,078

25 3/4 27 54 77 63 21 53 0,075

25 1 28 54 77 63 21 53 0,076

32 1/2 34 64 88 68 22 60 0,119

40 1/2 42 77 105 77 30 76 0,215

50 3/4 52 88 110 76 26 77 0,264

63 2 66 106 130 95 29 82 0,443
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Тройник равнопроходной компрессионный DN 16…110  PN10

Данные для заказа Тройник компрессионный GF D 25 PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF 

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм H, мм Масса, кг

16 22 44 134 53 28 68 0,111

20 22 44 137 54 26 69 0,124

25 28 52 153 58 17 76 0,166

32 34 60 175 66 19 88 0,252

40 42 77 210 78 30 105 0,423

50 52 88 210 75 27 105 0,481

63 66 106 262 95 29 130 0,922

75 78 134 360 129 48 180 2,205

90 93 156 455 175 83 227 3,255

110 114 177 490 182 79 224 4,125
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Тройник редукционный компрессионный DN 20х16…75х63  PN10

Данные для заказа Тройник редукционный компрессионный GF D 75/63 PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм
d1,
мм

d2,
мм

d3,
мм

d3,
мм 

L, мм L1, мм L2, мм L3, мм
L4,
мм

Масса,
кг

20-16-20 22 46 22 46 143 58 18 57 18 0,118

20-25-20 22 46 28 54 144 58 18 59 17 0,134

25-20-25 28 54 22 46 153 58 17 58 18 0,162

25-32-25 28 54 35 64 155 59 17 65 19 0,189

32-25-32 35 64 28 54 173 64 19 63 21 0,237

40-32-40 44 82 35 64 138 87 27 66 21 0,517

50-40-50 53 93 44 82 259 96 28 94 38 0,795

63-50-63 65 117 53 93 317 113 35 90 28 1,384

75-63-75 78 134 65 117 360 129 48 113 35 2,127
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Тройник с внутренней резьбой компрессионный DN 16х1/2”…110х4”  PN10

Данные для заказа Тройник с внутреннней резьбой компрессионный GF D 63х2” PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм Rp, дюймы d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм H, мм Масса, кг
16 1/2 22 46 142 57 18 48 0,099

16 3/4 22 46 142 58 19 53 0,104

20 1/2 22 46 143 58 18 48 0,092

20 3/4 22 46 143 58 18 53 0,096

25 1/2 28 57 153 59 17 52 0,152

25 3/4 28 57 153 60 18 37 0,148

25 1 28 57 153 59 17 59 0,147
32 1/2 34 67 175 66 20 41 0,233

32 3/4 34 67 175 66 20 41 0,224

32 1 34 67 175 66 20 43 0,230
32 1 1/4 34 67 175 66 20 46 0,258

40 3/4 44 82 238 87 27 53 0,476

40 1 44 82 238 87 27 53 0,472
40 1 1/4 44 82 238 87 27 53 0,474

40 1 1/2 44 82 238 83 24 53 0,479

50 1 53 93 260 97 28 63 0,610
50 1 1/4 53 93 260 97 28 63 0,662

50 1 1/2 53 93 260 97 28 63 0,651

50 2 53 93 260 97 28 75 0,707
63 1 1/4 65 117 317 113 35 70 1,219

63 1 1/2 65 117 317 113 35 70 1,207

63 2 65 117 317 113 35 70 1,267
75 2 1/2 78 134 360 129 48 75 1,811

90 3 93 160 472 183 82 101 3,134
110 4 113 181 512 193 80 115 4,207
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Тройник с наружной резьбой компрессионный DN 16х1/2”…110х4”  PN10

Данные для заказа Тройник с наружной резьбой компрессионный GF D 63х2" PN10 

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм R, дюймы d1, мм d2, мм L, мм L1, мм L2, мм H, мм Масса, кг
16 1/2 22 46 142 58 19 50 0,095

16 3/4 22 46 142 58 19 50 0,094

20 1/2 22 46 143 58 18 50 0,087

20 3/4 22 46 143 58 18 50 0,090

25 1/2 28 54 153 58 17 52 0,137

25 3/4 28 54 153 58 17 54 0,146

25 1 28 54 153 58 17 52 0,134
32 3/4 34 67 175 66 20 60 0,221

32 1 34 67 175 66 20 60 0,221
40 3/4 44 82 238 88 27 82 0,444

40 1 1/4 44 82 238 88 27 73 0,459

40 1 1/2 44 82 238 88 27 73 0,460

50 3/4 53 93 259 96 28 86 0,608

50 1 1/4 53 93 259 96 28 80 0,645

50 1 1/2 53 93 259 96 28 80 0,664

63 1 1/4 65 117 317 113 35 80 1,169

63 1 1/2 65 117 317 113 35 80 1,185

63 2 65 117 317 113 35 82 1,160
63 2 1/2 65 117 317 113 35 85 1,195

75 2 1/2 78 134 360 129 48 105 1,790

75 3 78 134 360 129 48 105 1,087
90 3 93 160 472 183 82 132 3,289

   110 4 113 181 512 193 80 145 4,343
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Седловой отвод компрессионный DN 20х1/2”…250х4”  PN10

Данные для заказа Седловой отвод компрессионный GF D 63х2” PN10  

Нормативный документ Каталог поставок GF

Область применения
Напорные и безнапорные системы водоснабжения, водоотведения, 
ливневой и др. канализации, технические и промышленные трубопроводы

Параметры
транспортируемой среды

Вода: +0.. .+40°C (кратковременно до 80°C) 
Среды, не агрессивные к полиэтилену (ISO TR 10358, СН 550-82): -70...+40°C
Рабочее давление PN10 

Тип присоединяемых 
трубопроводов

Трубы полиэтиленовые по ДСТУ Б.2.7 – 151:2008

Рекомендации по установке
Укладка в траншею, надземная прокладка (ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009, ТКП 45-
4.01-29-2006, СТБ EN 805-2009, СТБ EN1295-1-2009, СНиП 2.04.02-84 и др.)

Присоединение Ключ для монтажа компрессионных фитингов

Производитель Georg Fischer Piping Systems, Швейцария

Материалы
Материал корпуса полипропилен (PP) Резиновые уплотнения из эластомера 
(NBR)

Примечания Другие типоразмеры можно посмотреть на сайте www.polyplastic.ua

D, мм
Rp, 

дюймы
Размер 
болтов

Кол-во 
болтов

d1, мм L, мм L1, мм Н, мм H1, мм Масса, кг

20 1/2 М8*40 2 12 46 77 84 26 0,152

25 1/2 М8*30 2 13 49 79 80 15 0,130

25 3/4 М8*30 2 13 49 79 80 15 0,156

32 1/2 М8*30 2 14 49 79 80 20 0,124

32 3/4 М8*30 2 14 49 79 87 20 0,148

32 1 М8*50 2 14 62 87 91 20 0,212
40 1/2 М8*50 4 21 62 86 91 20 0,168

40 3/4 М8*50 4 21 62 86 91 20 0,190

40 1 М8*50 4 21 62 86 89 19 0,204
50 1/2 М8*50 4 21 62 86 101 20 0,236

50 3/4 М8*50 4 21 62 86 101 20 0,262

50 1 М8*50 4 21 62 86 101 20 0,278
50 1 1/4 М8*50 4 21 62 86 101 20 0,286

63 1/2 М8*50 4 18 62 101 115 21 0,254

63 3/4 М8*50 4 24 62 101 115 21 0,274

63 1 М8*50 4 31 62 101 115 21 0,286
63 1 1/4 М8*50 4 31 62 101 115 21 0,366

63 1 1/2 М8*50 4 31 62 101 115 21 0,380

75 1/2 М8*70 4 16 79 123 115 14 0,392

75 3/4 М8*70 4 21 79 123 119 16 0,416

75 1 М8*70 4 27 79 123 125 19 0,432
75 1 1/4 М8*70 4 35 79 123 129 21 0,506

75 1 1/2 М8*70 4 42 79 123 129 21 0,520

75 2 М8*70 4 53 79 123 135 24 0,538
90 1/2 М8*70 4 16 87 138 129 14 0,440
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